
LIFE21-CCM-FR-LIFE RestituO
©

 J
. C

al
vo

Cahier des plans et schémas

Cahier des charges de 
consultation

Travaux de réhabilitation du 
fonctionnement hydrologique 

des marais du Montrinsans

(Labergement-Ste-Marie– 25)

Code actions : T3.1-24-5-118 / T3.2-24-5-120

Décembre 2025



Sommaire
Numéro des plans et schémas / Titre

1. Plan n°1 : Vue d'ensemble et numérotation des ouvrages

2. Plan n°2 : Modèle Numérique de Terrain 

3. Plan n°3:  Plan de circulation

4. Schéma 1 : Implantation type d’un panneau de bois en travers d’un fossé (1 à 7)
5. Schéma 2 : Situation des comblements sur palissades submersibles (8)
6. Schéma 3 : Coupe de type A-A’ de palissade simple submersible (8)
7. Schéma 4 : Coupe F-F’ des remblais aux extrémités des palissades simples submersibles (8)
8. Schéma 5 : Principes constructifs de palissades de madriers jointifs (8)
9. Schéma 6 : Dimensions de la palissade submersible 
10. Schéma 7: Prélèvement de tourbe pour le recouvrement des ouvrages et les colmatages



Plan n°1 : 
Vue d'ensemble et 
numérotation des 
ouvrages



Plan n°2 : 
Modèle numérique de 
terrain



Plan n°3 : 
Plan de circulation 

Il est impossible de faire au 
préalable un plan de 
circulation précis. Une 
adaptation des itinéraires 
est obligatoire en zone 
humide pour s’adapter aux 
évolutions du terrain. 
Imposer un tracé n’est pas 
envisageable. Le tracé sera 
constamment interrogé 
entre l’entreprise et le 
maître d’ouvrage qui se 
baseront sur leur 
expérience et la réalité de 
terrain pour prendre les 
meilleures décisions.

Seules les zones interdites 
à la circulation seront 
clairement symbolisées au 
préalable sur le terrain.



Schéma 1 : Implantation type d’un panneau de bois en travers d’un fossé

Avant travaux Après travaux

Décapage de la tourbe 
aérée : bord, surface, fond

Fossé de drainage
Fossé comblé

Bombement de colmatage

tourbe

minéral

D’après: Grosvernier Ph. & Staubli P. (2009) Régénération des hauts-marais - Bases et mesures techniques.
L'environnement pratique - Biotopes, OFEV, Berne. 96pp. 10



Schéma 2 : Situation des comblements sur palissades simples submersibles
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Schéma 3 : Coupe de type A-A’ de palissade simple submersible

Schéma type selon conception-innovation ©Lin’eco
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Schéma 4 : Coupe F-F’ des remblais aux extrémités des palissades simples submersibles

Schéma type selon conception-innovation ©Lin’eco

Puis couvrir le remblai avec de la laine du bois ou du paillage, ou le reste de 
végétation en place décapée préalablement
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Schéma 5 : Principes constructifs de palissades de madriers jointifs
 
D’après : Grosvernier P.& Staubli P. (2009) Régénération des hauts-marais – bases et mesures techniques. L’environnement pratique – Biotope, OFEV? 
Berne. 96p.

Vue de profil Vue en plan

Détail madrier type : bois de résineux régional, 
sans nœud traversant et sans fissures

En respectant ce montage par rapport à la forme des madriers (crête biseautée contre rainure) et 
au sens d’assemblage, la résistance du sol pousse chaque nouveau madrier contre le(s) 
précédent(s) lors de son enfoncement. Les madriers de la palissade sont ainsi bien plaqués les 
uns contre les autres, garantissant l’imperméabilité de la palissade.

8



Repère mis en place avant le chantier
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Schéma 6 : Dimensions de la palissade submersible
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Schéma 7 : Prélèvement de tourbe pour le recouvrement des ouvrages et les colmatages

Principe : prélever la tourbe tout en façonnant 
une mare aux berges peu abruptes à la 
recolonisation

Procédé d’exécution : 

1. Préparation des surfaces : prélèvement de 
la végétation sous forme de mottes et 
décapage de la couche superficielle de 
tourbe dégradée

2. Prélèvement de tourbe en évitant de 
brasser la tourbe afin de conserver sa 
structure naturelle en feuillets (préserver et 
mettre en place des blocs de tourbe aussi 
peu fragmentés que possible)

3. Veiller à ce que le profil d’excavation soit 
irrégulier, en respectant les instructions ci-
dessous

4. En fin de travaux, le matériel prélevé au 
point 1 sera étalé sur le pourtour de la mare

* Schémas non à l’échelle Schéma type selon conception- ©Lin’eco
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